


TABEL DE CONCORDANȚĂ
la Proiectul de Hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Hotărîrii de Guvern nr. 932/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane

	1.
	Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse
DIRECTIVA 2009/90/CE A COMISIEI din 31 iulie 2009 de stabilire, în temeiul Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a specificațiilor tehnice pentru analiza chimică și monitorizarea stării apelor (Text cu relevanță pentru SEE)

	2.
	Titlul proiectului de act normativ naţional
Proiect de Hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane

	3.
	Gradul general de compatibilitate
Parţial compatibil

	4.
	Autoritatea/persoana responsabilă
autoritatea responsabilă: Ministerul Mediului;
persoana responsabilă: Aurelia Donos, consultant principal, Direcția politici de management integrat a resurselor de apă, Ministerul Mediului

	5.
	Data întocmirii/actualizării
10.09.2025

	Actul Uniunii Europene
	Proiectul actului normativ naţional
	Gradul de compatibilitate
	Observațiile

	6
	7
	8
	9

	Articolul 1
Obiectul
Prezenta directivă stabilește specificațiile tehnice pentru analiza chimică și monitorizarea stării apelor în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Directiva 2000/60/CE. Aceasta instituie criteriile minime de performanță pentru metodele de analiză care vor fi aplicate de statele membre pentru monitorizarea stării apelor, a sedimentelor și a biotei, precum și normele pentru demonstrarea calității rezultatelor analitice.
	Proiectul de Hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii de Guvern nr. 932/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane

Pct. 1 revizuit: precizează expres că Regulamentul stabilește cerințele pentru programele de monitorizare conform principiilor Directivei 2000/60/CE și Directivei 2009/90/CE.
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	Obiectul este extins pentru a include cerințele Directivei 2009/90/CE.

	Articolul 2
Definiții
În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:
1. „limita de detecție” înseamnă semnalul de ieșire sau valoarea concentrației peste care se poate afirma, cu un nivel de încredere indicat, că o probă este diferită de o probă martor neconținând respectivul analit;
2. „limita de cuantificare” înseamnă un multiplu definit al limitei de detecție pentru o concentrație a analitului care
poate fi rezonabil determinată la un nivel acceptabil de acuratețe și precizie. Limita de cuantificare poate fi calculată utilizând un standard adecvat sau o probă adecvată și poate fi obținută din cel mai jos punct de pe curba de calibrare, excluzând proba martor;
3. „incertitudinea de măsurare” înseamnă valoarea absolută a parametrului care caracterizează dispersia valorilor cantitative atribuite analitului, pe baza informațiilor utilizate
	Hotărîrea de Guvern nr. 802/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă

7) incertitudine – parametrul asociat rezultatului unei măsurări, ce caracterizează dispersia valorilor care, în mod rezonabil, pot fi atribuite, măsurandului (EN ISO 17025:2005);

8) incertitudine extinsă – mărimea ce defineşte un interval în care se încadrează rezultatele măsurărilor (de regulă 95% din măsurări, ceea ce reprezintă pînă la de două ori abaterea standard a metodei de măsurare);

9) limita de detecţie – semnalul de ieşire sau valoarea concentraţiei peste care se poate afirma, cu un anumit nivel de certitudine, că o probă este diferită de o probă-martor care nu conţine un factor determinant de interes;

10) limita de cuantificare – multiplul stabilit al limitei de detecţie pentru o concentraţie a determinantului, care poate fi rezonabil, la un nivel acceptabil de acurateţe şi precizie. Limita de cuantificare poate fi calculată utilizînd un standard sau un eşantion adecvat şi poate fi obţinută de la cel mai jos punct de calibrare de pe curba de calibrare, excluzînd proba-martor;
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	Articolul 3
Metodele de analiză
Statele membre se asigură că toate metodele de analiză, inclusiv metodele de laborator, de teren și online, utilizate pentru necesitățile programelor de monitorizare chimică efectuate în temeiul Directivei 2000/60/CE, sunt validate și documentate în conformitate cu standardul EN ISO/IEC-17025 sau cu alte standarde echivalente, acceptate la nivel internațional
	Proiectul de Hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii de Guvern nr. 932/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane

CAPITOLUL VII Asigurarea calității analizelor și validarea datelor
84. Analizele chimice și determinările fizico-chimice efectuate în cadrul monitorizării stării apelor se realizează conform standardelor europene și internaționale relevante, precum ISO, EN sau echivalentele lor aprobate național.
85. Laboratoarele care efectuează analize pentru evaluarea stării apelor trebuie să fie acreditate conform standardului SM SR EN ISO/IEC 17025 și să aplice proceduri de asigurare a calității, inclusiv:
1)	participarea periodică la scheme interlaboratoare de testare a competenței;
2)	utilizarea metodelor validate;
3)	trasabilitatea măsurărilor la standarde internaționale;
4)	controlul intern al calității pentru fiecare parametru analizat.
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	Articolul 4
Criteriile minime de performanță pentru metodele de analiză
(1) Statele membre se asigură că criteriile minime de performanță pentru toate metodele de analiză aplicate se bazează pe o incertitudine de măsurare de maximum 50 % (k = 2), estimată la nivelul standardelor de calitate a mediului aplicabile și o limită de cuantificare de maximum 30 % din valoarea standardelor de calitate a mediului aplicabile.
(2) În lipsa standardelor relevante de calitate a mediului aplicabile pentru un parametru dat sau în lipsa unei metode de analiză care să îndeplinească criteriile minime de performanță stabilite la alineatul (1), statele membre se asigură că monitorizarea este efectuată utilizând cele mai bune tehnici disponibile, care nu presupun costuri excesive.
	Proiectul de Hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii de Guvern nr. 932/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane

86. Pentru parametrii care determină starea chimică a apelor (substanțe prioritare, metale grele, nutrienți, pesticide), limitele de detecție și cuantificare trebuie să respecte cerințele din anexa nr. 3, care va conține:
1)	limita de cuantificare ≤ 30% din standardul de calitate al mediului (SCE);
2)	incertitudinea extinsă ≤ 50% din valoarea standardului;
3)	procentul de acoperire al analizei ≥ 95%.
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	Articolul 5
Calcularea valorilor medii
(1) În cazul în care cantitățile de analiți fizico-chimici sau chimici dintr-o probă dată sunt inferioare limitei de cuantificare, rezultatele măsurătorilor sunt stabilite ca jumătatea valorii limitei de cuantificare respective pentru calcularea valorilor medii.
(2) În cazul în care valoarea medie calculată a rezultatelor
măsurătorilor menționate la alineatul (1) este inferioară limitelor de cuantificare, valoarea este considerată „inferioară limitei de cuantificare”.
(3) Alineatul (1) nu se aplică analiților care corespund sumelor totale ale unui grup dat de parametrii fizico-chimici sau analiți chimici, inclusiv metaboliții, produșii de degradare și de reacție corespunzători ai acestora. În aceste cazuri, rezultatele inferioare limitei de cuantificare a substanțelor individuale sunt egale cu 0.
	Proiectul de Hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii de Guvern nr. 932/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane
87. Datele obținute în cadrul programelor de monitorizare sunt supuse unui proces de validare care include:
1) verificarea exactității, preciziei și reprezentativității probelor;
2) evaluarea conformității cu obiectivele de calitate;
3) documentarea completă a metodelor și echipamentelor utilizate.
Anexa nr. 3 (introducere propusă) și dispoziții din Capitolul VII prevăd reguli de validare; recomandare clară: includere expresă a regulii „½ LQ” la calcule — ( proiectul menţionează proces de validare, Anexa ar trebui să reglementeze şi această regulă).

[image: ]
	Compatibil
	

	Articolul 6
Asigurarea și controlul calității
(1) Statele membre se asigură că laboratoarele sau părțile
contractate de laboratoare aplică practicile sistemului de management al calității în conformitate cu EN ISO/IEC-17025 sau alte standarde echivalente acceptate la nivel internațional.
(2) Statele membre se asigură că laboratoarele sau părțile
contractate de laboratoare își demonstrează competențele
analizând analiți fizico-chimici sau chimici corespunzători prin:
(a) participarea la programe de testare a competenței acoperind metodele de analiză menționate la articolul 3 din prezenta directivă pentru analiți la nivele de concentrații reprezentative ale programelor de monitorizare chimică desfășurate în temeiul Directivei 2000/60/CE; și (b) analiza materialelor de referință disponibile, care sunt reprezentative pentru probele recoltate conținând nivele de concentrații adecvate referitor la standardele de calitate a mediului aplicabile, menționate la articolul 4 alineatul (1).
(3) Programele de testare a competenței menționate la
alineatul (2) litera (a) sunt organizate de organisme acreditate ori recunoscute internațional sau național, care îndeplinesc cerințele ghidului ISO/IEC 43-1 sau ale altor standarde echivalente, acceptate la nivel internațional.
Rezultatele participării la aceste programe se evaluează pe baza sistemelor de notare stabilite de ghidul ISO/IEC 43-1, standardul ISO-13528 sau alte standarde echivalente, acceptate la nivel internațional.
	Proiectul de Hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii de Guvern nr. 932/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane

88. Agenției de Mediu, asigură auditul anual al laboratoarelor implicate în monitorizare, în vederea verificării conformității cu cerințele conform standardului SM SR EN ISO/IEC 17025.
89. Rezultatele analizelor chimice neînsoțite de dovezi privind controlul calității și validarea conform standardului SM SR EN ISO/IEC 17025 nu pot fi utilizate în raportările oficiale privind starea apelor.
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	Articolul 7
Transpunere
(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu
putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de ce mult doi ani de la intrarea în vigoare a acesteia. Comisiei îi sunt comunicate de îndată de către statele membre textele acestor dispoziții.
Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.
	

	Prevederi UE neaplicabile
	Transpunerea prevederilor actului Uniunii Europene este condiționată de aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană 

	Articolul 8
Intrarea în vigoare
Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
	
	Prevederi UE neaplicabile
	Prevederi care nu se supun transpunerii.

	Articolul 9
Destinatari
Prezenta directivă se adresează statelor membre
	
	Prevederi UE neaplicabile
	Prevederi care nu se supun transpunerii.
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Anexa nr.  3   la Regulamentul privind monitorizarea şi    evidenţa sistematică a stării apelor    de suprafaţă şi a apelor subterane      Cerințe minime de calitate pentru analiza chimică și monitorizare  

Parametru  Limită de cu- antificare (LQ)  Incertitudine ma- ximă admisă (%)  Frecvență mi- nimă de testare  Metodă stan- dard  

Metale grele (Cu, Pb,  Cd, Hg, Ni)  ≤30% din SCE  ≤50  trimestrial  EN ISO  11885, 15586  

Nutrienți (N, P)  ≤20% din SCE  ≤30  lunar  EN ISO  13395, 15681  

Pesticide prioritare  ≤30% din SCE  ≤50  lunar  EN ISO  11369, 17353  

Substanțe organice  persistente (PAH,  PCB)  ≤30% din SCE  ≤50  semestrial  EN ISO  17993, 6468  

Oxigen dizolvat /  CBO5 / CCO  conform ISO  5815, 6060  ≤30  lunar  ISO 5815,  6060  

 


