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	Министерство экономики

Республики Молдова

	
	
	



ordin
Приказ
Nr._____________ din “___” _______________20__

mun.Chişinău

Cu privire la aprobarea modificărilor

ce se operează în anexa la Ordinul nr. 205 din 22.11.2010 

În temeiul art. 14 alin. (3) lit. i) din Legea nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial, 2006, nr. 36-38, art. 141) şi a pct. 11 din Reglementarea tehnică "Echipamente sub presiune" aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 262 din 03 aprilie 2009 (Monitorul Oficial, 2009, nr. 75-77, art. 320), 

ORDON:
1. Anexa la Ordinul Ministerului Economiei nr. 205 din 22 noiembrie 2010 cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică „Echipamente sub presiune” aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 262 din 03 aprilie 2009 se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin. 

2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare din data publicării.
VICEPRIM-MINISTRU
MINISTRUL ECONOMIEI                                             Valeriu LAZĂR

Contrasemnat:_____________________________________________
 




(viceminiştri)

Vizat: _______   __________   _____________   ____________   ___________
        (Executor)      (Direcţia generală           (Direcţia Juridică)               (Direcţia logistică şi         (Direcţia finanţe şi 

                 Infrastructura calităţii)                                                  management intern)          evidenţă contabilă)
______________
(Direcţia generală politici

industriale şi de competitivitate)

Anexa
la Ordinul Ministerului Economiei 
nr._________ din ___________2013

          COORDONAT: 

Directorul Institutului 

Naţional de Standardizare Iurii SOCOL
_________________ 
“____” __________________2013
LISTA

standardelor conexe la Reglementarea tehnică

“Echipamente sub presiune”
	Nr. crt.
	Indicativul şi titlul standardului conex
	Indicativul standardului înlocuit (a se vedea nota)
	Data la care încetează prezumţia de conformitate cu prevederile reglementării tehnice a standardului conex din coloana 2 sau standardului înlocuit din coloana 3 (a se vedea nota)

	Produse din aluminiu şi aliaje de aluminiu
Изделия из алюминия и алюминиевых сплавов

	1
	SM SR EN 12392:2011
Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse obţinute prin deformare plastica. Condiţii speciale pentru produsele destinate fabricării echipamentelor sub presiune
Алюминий и алюминиевые сплавы. Изделия из деформируемых сплавов. Специальные требования к изделиям для изготовления оборудования, работающего под давлением
(EN 12392:2000)
	 
	 

	2
	GOST 17232-99
Плиты из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия
	 
	01.01.2015
 

	3
	GOST 21488-97
Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия
	 
	01.01.2015
 

	4
	GOST 21631-76
Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия
	 
	01.01.2015
 

	5
	GOST 26421-90
Днища эллипсоидные отбортованные алюминиевые. Размеры
	 
	01.01.2015
 

	Produse din cupru si aliaje de cupru
Изделия из меди и медных сплавов

	6
	SM SR EN 1057+A1:2010
Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură de cupru pentru apă şi gaz utilizate la instalaţii sanitare şi de încălzire
Медь и медные сплавы. Бесшовные круглые медные трубы для воды и газа, используемые в очистных и отопительных сооружениях
(EN 1057:2006+A1:2010)
	 
	 

	7
	SM SR EN 1653:2011
Cupru si aliaje de cupru. Plăci, table şi discuri pentru boilere, vase sub presiune şi rezervoare pentru depozitarea apei calde
Медь и медные сплавы. Плиты, листы и диски для котлов, сосудов, работающих под давлением и резервуаров для хранения горячей воды
(EN 1653:1997)
	 
	 

	8
	SM SR EN 12420:2011
Cupru si aliaje de cupru. Piese forjate
Медь и медные сплавы. Поковки
(EN 12420:1999)
	 
	 

	9
	SM SR EN 12451:2011
Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură pentru schimbătoare de căldură
Медь и медные сплавы. Бесшовные круглые трубы для теплообменников
(EN 12451:1999)
	 
	 

	10
	SM SR EN 12452:2011
Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi laminate, fără sudură, cu aripioare pentru schimbătoare de căldură
Медь и медные сплавы. Бесшовные, катаные ребристые трубы для теплообменников
(EN 12452:1999)
	 
	 

	11
	SM SR EN 12735-1:2012
Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde, fără sudură, din cupru pentru echipamente de aer condiţionat şi refrigerare. Partea 1: Ţevi pentru sisteme de conducte
Медь и медные сплавы. Бесшовные круглые медные трубы для техники кондиционирования воздуха и холодильной техники. Часть 1: Трубы для трубопроводных систем
(EN 12735-1:2010)
	 
	

	12
	SM SR EN 12735-2:2012
Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde, fără sudură din cupru pentru echipamente de aer condiţionat şi refrigerare. Partea 2: Ţevi pentru echipamente
Медь и медные сплавы. Бесшовные круглые медные трубы для техники кондиционирования воздуха и холодильной техники. Часть 2: Трубы для оборудования
(EN 12735-2:2010)
	 
	

	13
	SM SR EN 13348:2011
Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde, fără sudură din cupru pentru gaze medicale sau vid
Медь и медные сплавы. Бесшовные круглые медные трубы для медицинских газов или вакуума
(EN 13348:2008)
	 
	 

	14
	GOST 494-90
Трубы латунные. Технические условия
	 
	01.01.2015
 

	15
	GOST 617-2006
Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения. Технические условия
	 
	01.01.2015
 

	16
	GOST 21646-2003
Трубы медные и латунные для теплообменных аппаратов. Технические условия
	 
	01.01.2015
 

	Recipiente criogenice
Сосуды криогенные

	17
	SM SR EN 1252-1:2011
Recipiente criogenice. Materiale. Partea 1: Condiţii de rezistenţă pentru temperaturi mai mici de - 80°C
Сосуды криогенные. Материалы. Часть 1: Требования в отношении ударной вязкости при температурах ниже минус 80 °C
(EN 1252-1:1998)
	 
	 

	18
	SM SR EN 1252-2:2011
Recipiente criogenice. Materiale. Partea 2: Condiţii de tenacitate pentru temperaturi cuprinse între -80°C şi -20°C
Сосуды криогенные. Материалы. Часть 2: Требования в отношении ударной вязкости в интервале температур -80 °C и -20 °C
(EN 1252-2:2001)
	 
	 

	19
	SM SR EN 1626:2011
Recipiente criogenice. Robinete pentru uz criogenic
Сосуды криогенные. Клапаны для криогенного режима работы
(EN 1626:2008)
	 
	 

	20
	SM SR EN 1797:2011
Recipiente criogenice. Compatibilitate intre gaz şi material
Сосуды криогенные. Совместимость газа и материала
(EN 1797:2001)
	 
	 

	21
	SM SR EN 12434:2011
Recipiente criogenice. Racorduri flexibile pentru uz cryogenic
Сосуды криогенные. Криогенные гибкие рукава
(EN 12434:2000)
	 
	 

	22
	SM SR EN 13371:2011
Recipiente criogenice. Racorduri pentru serviciu criogenic
Сосуды криогенные. Соединения для криогенного режима работы
(EN 13371:2001)
	 
	 

	23
	SM SR EN 13458-1:2011
Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 1: Condiţii de bază
Сосуды криогенные. Стационарные сосуды с вакуумной изоляцией. Часть 1: Основные требования
(EN 13458-1:2002)
	 
	 

	24
	SM SR EN 13458-2:2011
Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 2: Proiectare, execuţie, inspecţie şi încercări
Сосуды криогенные. Стационарные сосуды с вакуумной изоляцией. Часть 2: Проектирование, изготовление, инспектирование и испытания
(EN 13458-2:2002)
	 
	 

	25
	SM SR EN 13458-3:2011
Recipiente criogenice. Recipiente fixe izolate sub vid. Partea 3: Condiţii de exploatare
Сосуды криогенные. Стационарные сосуды с вакуумной изоляцией. Часть 3: Эксплуатационные требования
(EN 13458-3:2003)
	 
	 

	26
	SM SR EN 13648-1:2011
Recipiente criogenice. Dispozitive de protecţie împotriva suprapresiunii. Partea 1: Supape de siguranţă pentru uz criogenic
Сосуды криогенные. Устройства для защиты от избыточного давления. Часть 1: Предохранительные клапаны для работы в криогенных условиях
(EN 13648-1:2008)
	 
	 

	27
	SM SR EN 13648-2:2011
Recipiente criogenice. Dispozitive de protecţie împotriva suprapresiunii. Partea 2: Dispozitive cu discuri de rupere pentru uz criogenic
Сосуды криогенные. Устройства для защиты от избыточного давления. Часть 2: Разрывные дисковые устройства для работы в криогенных условиях
(EN 13648-2:2002)
	 
	 

	28
	SM SR EN 13648-3:2011
Recipiente criogenice. Dispozitive de protecţie împotriva suprapresiunii. Partea 3: Determinarea debitului de evacuat. Capacitate şi dimensionare
Сосуды криогенные. Устройства для защиты от избыточного давления. Часть 3: Определение необходимой разгрузки. Емкость и определение размеров
(EN 13648-3:2002)
	 
	 

	29
	SM SR EN 14197-1:2011
Recipiente criogenice.Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 1: Condiţii de baza
Сосуды криогенные. Стационарные сосуды без вакуумной изоляции. Часть 1: Основные требования
(EN 14197-1:2003)
	 
	 

	30
	SM SR EN 14197-2:2011
Recipiente criogenice. Recipiente statice neizolate sub vid. Partea 2: Proiectare, execuţie, inspecţie şi încercări
Сосуды криогенные. Стационарные сосуды без вакуумной изоляции. Часть 2: Проектирование, изготовление, инспектирование и испытания
(EN 14197-2:2003)
	 
	 

	31
	SM SR EN 14197-3:2011
Recipiente criogenice. Recipiente statice neizolate sub vid. Partea 3: Condiţii de lucru
Сосуды криогенные. Стационарные сосуды без вакуумной изоляции. Часть 3: Эксплуатационные требования
(EN 14197-3:2004)
	 
	 

	Flanşe şi îmbinarea lor
Фланцы и их соединения

	32
	SM SR EN 1092-1:2011
Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin PN. Partea 1:Flanşe de oţel
Фланцы и их соединения. Круглые фланцы для труб, клапанов, фитингов и арматуры с обозначением PN.Часть 1: Стальные фланцы
(EN 1092-1:2007)
	 
	 

	33
	SM SR EN 1092-3:2011
Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin PN. Partea 3:Flanşe de aliaj de cupru
Фланцы и их соединения. Круглые фланцы для труб, клапанов, фитингов и арматуры с обозначением PN.Часть 3: Фланцы из сплавов меди
(EN 1092-3:2003)
	 
	 

	34
	SM SR EN 1092-4:2011
Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin PN. Partea 4:Flanşe de aliaj de aluminiu
Фланцы и их соединения. Круглые фланцы для труб, клапанов, фитингов и арматуры с обозначением PN.Часть 4: Фланцы из алюминиевых сплавов
(EN 1092-4:2002)
	 
	 

	35
	SM SR EN 1515-4:2011
Flanşe şi îmbinarea lor. Prezoane şi piuliţe. Partea 4: Selecţia prezoanelor şi piuliţelor pentru echipamente sub incidenţa Directivei de Echipamente sub Presiune 97/23/CE
Фланцы и их соединения. Болтовые соединения. Часть 4: Выбор болтовых соединений для оборудования, относящегося к Директиве по оборудованию под давлением 97/23/EC
(EN 1515-4:2009)
	 
	 

	36
	SM SR EN 1591-1+A1:2011
Flanşe şi îmbinarea lor. Reguli de calcul ale îmbinărilor cu flanşe circulare cu garnitură de etanşare . Partea 1: Metodă de calcul
Фланцы и их соединения. Правила расчета круглых фланцевых соединений с прокладкой. Часть 1: Метод расчета
(EN 1591-1:2001+A1:2009)
	 
	 

	37
	SM SR EN 1759-3:2011
Flanşe si imbinarile lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri si accesorii desemnate prin Clasă. Partea 3: Flanşe de aliaje de cupru
Фланцы и их соединения. Круглые фланцы для труб, клапанов, фитингов и арматуры указанного класса.Часть 3: Фланцы из медных сплавов
(EN 1759-3:2003)
	 
	 

	38
	SM SR EN 1759-4:2011
Flanşe si imbinarile lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri si accesorii desemnate prin Clasă. Partea 4: Flanşe de aliaj de aluminiu
Фланцы и их соединения. Круглые фланцы для труб, клапанов, фитингов и арматуры указанного класса.Часть 4: Фланцы из алюминиевых сплавов 
(EN 1759-4:2003)
	 
	 

	39
	GOST 12820-80
Фланцы стальные плоские приварные на Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2). Конструкция и размеры
	 
	01.01.2015

	40
	GOST 26526-85
Оборудование вакуумное. Соединения фланцевые для сверхвысоковакуумных систем. Конструкция, размеры и технические ттребования
	 
	01.01.2015

	41
	GOST 28759.1-90
Фланцы сосудов и аппаратов. Типы и параметры
	 
	01.01.2015

	42
	GOST 28759.2-90
Фланцы сосудов и аппаратов стальные плоские приварные. Конструкция и размеры.
	 
	01.01.2015

	43
	GOST 28759.3-90
Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык. Конструкция и размеры
	 
	01.01.2015

	44
	GOST 28759.4-90
Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык под прокладку восьмиугольного сечения. Конструкция и размеры.
	 
	01.01.2015

	45
	GOST 28759.5-90
Фланцы сосудов и аппаратов. Технические условия
	 
	01.01.2015

	Rezervoare şi recipienţi de pas
Баки и резервуары из термореактивных стеклопластиков (GRP)

	46
	SM SR EN 13121-1:2011
Rezervoare şi recipienţi de PAS pentru aplicaţii deasupra solului. Partea1: Materii prime. Condiţii pentru specificaţii şi condiţii de utilizare
Резервуары и баки из термореактивных стеклопластиков (GRP) надземные. Часть 1: Сырье. Технические условия и условия приемки
(EN 13121-1:2003)
	 
	 

	47
	SM SR EN 13121-2:2011
Rezervoare şi recipienţi de PAS pentru aplicaţii deasupra solului. Partea 2: Materiale composite. Rezistenţa chimică
Pезервуары и баки из термореактивных стеклопластиков (GRP) надземные. Часть 2: Композитные материалы. Химическая стойкость(EN 13121-2:2003)
	 
	 

	48
	SM SR EN 13923:2011
Recipiente de PAS sub presiune, cu înfăşurare filamentară. Materiale, proiectare, fabricaţie şi încercare
Сосуды, работающие под давлением, из намоточного волокнита. Материалы, проектирование, производство и испытание
(EN 13923:2005)
	 
	 

	Sisteme de alimentare cu gaz
Газоснабжение

	49
	SM SR EN 15001-1:2011
Sisteme de alimentare cu gaz. Conducte pentru trasportul gazului cu presiune de luctru mai mare de 0,5 bar pentru instalaţii industriale şi mai mare de 5 bar pentru instalaţii industriale şi neindustriale. Parte 1: Cerinţe funcţionale detaliate cu privire la proiectare, materiale, construcţie, inspecţie şi încercări
Системы газоснабжения. Газопроводы с рабочим давлением более 0,5 bar для промышленных установок и более 5 bar для промышленных и непромышленных установок. Часть 1: Подробные функциональные требования к проектированию, материалам, конструкции, контролю и испытанию
(EN 15001-1:2009)
	 
	 

	Conducte industriale metalice
Трубопроводы промышленные металлические

	50
	SM SR EN 13480-1:2011
Conducte industriale metalice. Partea 1: Generalităţi
Трубопроводы промышленные металлические. Часть 1: Общие положения
(EN 13480-1:2002)
	 
	 

	51
	SM SR EN 13480-2:2011
Conducte industriale metalice. Partea 2: Materiale
Трубопроводы промышленные металлические. Часть 2: Материалы
(EN 13480-2:2002)
	 
	 

	52
	SM SR EN 13480-3:2011
Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare şi calcul
Трубопроводы промышленные металлические. Часть 3: Проектирование и расчет
(EN 13480-3:2002)
	 
	 

	53
	SM SR EN 13480-4:2011
Conducte industriale metalice. Partea 4: Executie şi instalare
Трубопроводы промышленные металлические. Часть 4: Производство и монтаж
(EN 13480-4:2002)
	 
	 

	54
	SM SR EN 13480-5:2011
Conducte industriale metalice. Partea 5: Inspecţie şi încercare
Tрубопроводы промышленные металлические. Часть 5: Инспектирование и испытания
(EN 13480-5:2002)
	 
	 

	55
	SM SR EN 13480-6:2011
Conducte industriale metalice. Partea 6: Cerinţe suplimentare pentru conductele îngropate
Tрубопроводы промышленные металлические. Часть 6: Дополнительные требования для подземных трубопроводов
(EN 13480-6:2004)
	 
	 

	56
	SM SR EN 13480-8:2011
Conducte industriale metalice. Partea 8: Condiţii suplimentare pentru conductele de aluminiu şi aliaje de aluminiu
Трубопроводы промышленные металлические. Часть 8: Дополнительные требования к трубам из алюминия и сплавов алюминия
(EN 13480-8:2007)
	 
	 

	Robinetărie industrială
Промышленные клапаны

	57
	SM SR EN 10204:2011

Produse metalice. Tipuri de documente de inspecţie.

Металлические изделя. Типы инспекционных документов.
(EN 10204:2004)
	
	

	58
	SM SR EN 19:2011
Robinetărie industrială. Marcarea aparatelor de robinetărie de metal
Клапаны промышленные. Маркировка металлических клапанов
(EN 19:2002)
	 
	 

	59
	SM SR EN 593:2011
Robinete industriale. Robinete metalice cu fluture
Клапаны промышленные. Металлические дроссельные клапаны
(EN 593:2009+A1:2011)
	 
	 

	60
	SM SR EN 1171:2011
Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de fontă
Клапаны промышленные. Запорные клапаны из чугуна
(EN 1171:2002)  
	 
	 

	61
	SM SR EN 1349:2011
Robinete de reglare pentru procese industriale
Клапаны управления производственными процессами
(EN 1349:2009)
	 
	 

	62
	SM SR EN 1983:2011
Armături industriale. Robinete de oţel cu bilă.
Клапаны промышленные. Клапаны стальные шаровые
(EN 1983:2006)
	 
	 

	63
	SM SR EN 1984:2011
Robinetărie industrială. Robinete cu sertar, de oțel
Клапаны промышленные. Стальные задвижки
(EN 1984:2010)
	 
	 

	64
	SM SR EN ISO 4126-1:2011
Dispozitive de securitate pentru protecţia împotriva suprapresiunilor. Partea 1: Supape de siguranţă
Предохранительные устройства для защиты от избыточного давления. Часть 1: Предохранительные клапаны
(EN ISO 4126-1:2004)
	 
	 

	65
	SM SR EN ISO 4126-3:2011
Dispozitive de securitate pentru protecţie împotriva suprapresiunilor. Partea 3: Supape de siguranţă şi dispozitive de siguranţă cu membrană de rupere în combinaţie
Предохранительные устройства для защиты от избыточного давления. Часть 3: Предохранительные клапаны и предохранительные устройства с разрывной мембраной в сочетании
(EN ISO 4126-3:2006)
	 
	 

	66
	SM SR EN ISO 4126-4:2011
Dispozitive de securitate pentru protecţia împotriva suprapresiunilor. Partea 4: Supape de siguranţă regulator
Предохранительные устройства для защиты от избыточного давления. Часть 4: Управляемые предохранительные клапаны
(EN ISO 4126-4:2004)
	 
	 

	67
	SM SR EN ISO 4126-5:2011
Dispozitive de securitate pentru protecţia împotriva suprapresiunilor. Partea 5: Dispozitive de siguranţă pentru descărcarea controlată împotriva suprapresiunilor (DSDCS)
Предохранительные устройства для защиты от избыточного давления. Часть 5: Предохранительные устройства для контролируемого сброса избыточного давления
(EN ISO 4126-5:2004)
	 
	 

	68
	SM SR EN 12266-1:2011
Robinetărie industrială. Încercările aparatelor de robinetărie. Partea 1: Încercări la presiune, proceduri de încercare şi criterii de acceptare. Cerinţe obligatorii
Клапаны промышленные. Испытания клапанов. Часть 1: Испытания под давлением, порядок проведения испытаний и критерии приемки.Обязательные требования
(EN 12266-1:2003)
	 
	 

	69
	SM SR EN 12288:2011
Robinetarie industriala. Robinete cu sertar de aliaj de cupru
Клапаны промышленные. Задвижки из медного сплава
(EN 12288:2010)
	 
	 

	70
	SM SR EN 12334:2011
Robinetărie industrială. Robinete de reţinere de fontă
Клапаны промышленные. Клапаны обратные чугунные
(EN 12334:2001)
	 
	 

	71
	SM SR EN 12516-1:2011
Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a corpurilor. Partea 1: Metoda tabulară privind carcasele aparatelor de robinetărie de oţel
Клапаны промышленные. Прочность конструкции кожуха. Часть 1: Табличный метод для кожухов стальных клапанов
(EN 12516-1:2005)
	 
	 

	72
	SM SR EN 12516-2:2011
Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a corpurilor. Partea 2. Metoda de calcul a rezistenţei corpurilor de robinete din oţel
Клапаны промышленные. Прочность конструкции кожуха. Часть 2: Метод расчета кожухов стальных клапанов
(EN 12516-2:2004)
	 
	 

	73
	SM SR EN 12516-3:2011
Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a corpurilor. Partea 3. Metoda experimentală
Клапаны промышленные. Прочность конструкции кожуха. Часть 3: Экспериментальный метод
(EN 12516-3:2002)
	 
	 

	74
	SM SR EN 12516-4:2012
Robinetărie industrială. Rezistenşă mecanică a carcaselor. Partea 4: Metode de calcul a rezistenţei carcaselor de roboneze din alte materiale de oţel
Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor. Partea 4: Metoda de calcul a rezistenţei corpurilor de robinete din alte materiale decât oţelul
Клапаны промышленные. Прочность конструкциикожуха. Часть 4: Метод расчета для кожуха клапана из металлических материалов, кроме стали
(EN 12516-4:2008)
	 
	 

	75
	SM SR EN 13397:2011
Robinetărie industrială. Robinete metalice cu membrană
Клапаны промышленные. Мембранные клапаны металлическиe
(EN 13397:2001)
	 
	 

	76
	SM SR EN 13709:2011
Robinetărie industrială. Robinete de închidere şi reţinere cu ventil de oţel
Клапаны промышленные. Стальные проходные, запорные и обратные клапаны
(EN 13709:2010)
	 
	 

	77
	SM SR EN 13789:2011
Robinetărie industrială. Robinete cu ventil de fontă
Клапаны промышленные. Клапаны шаровые чугунные
(EN 13789:2010)
	 
	 

	78
	SM SR EN 14341:2011
Robinetărie industrială. Robinete de închidere de oţel
Клапаны промышленные. Стальные запорные клапаны
(EN 14341:2006)
	 
	 

	79
	SM SR EN ISO 16135:2011
Robinetărie industrială. Robinete cu sferă de materiale termoplastice
Клапаны промышленные. Шаровые клапаны из термопластичных материалов
(EN ISO 16135:2006)
	 
	 

	80
	SM SR EN ISO 16136:2011
Robinetărie industrială. Robinete cu fluture de materiale termoplastice
Клапаны промышленные. Дросельные клапаны из термопластичных материалов
(EN ISO 16136:2006)
	 
	 

	81
	SM SR EN ISO 16137:2011
Robinetărie industrială. Robinete de închidere de materiale termoplastice
Клапаны промышленные. Обратные клапаны из термопластичных материалов
(EN ISO 16137:2006)
	 
	 

	82
	SM SR EN ISO 16138:2011
Robinetărie industrială. Robinete cu diagramă de materiale termoplastice
Клапаны промышленные. Мембранные клапаны из термопластичных материалов
(EN ISO 16138:2006)
	 
	 

	83
	SM SR EN ISO 16139:2011
Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de materiale termoplastice
Клапаны промышленные. Запорные клапаны из термопластичных материалов
(EN ISO 16139:2006)
	 
	 

	84
	SM SR EN ISO 21787:2011
Robinetărie industrială. Robinete cu ventil de materiale termoplastice
Клапаны промышленные. Проходные запорные клапаны из термопластичных материалов
(EN ISO 21787:2006)
	 
	 

	85
	SM GOST 5761-2008
Supare pentru presiune nominală maximum PN 250. Condiţii tehnice generale
Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия
	 
	01.01.2015

	86
	SM GOST 9544-2008
Armatură de închidere pentru conducte. Clase şi norme de etanşeitate pentru închizătoare
Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы герметичности затворов
	 
	01.01.2015

	87
	SM GOST 21345-2008
Robinete cu bilă, conice şi cilindrice pentru presiune nominală maximum PN 250. Condiţii tehnice generale
Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия
	 
	01.01.2015

	88
	GOST 12.2.085-2002
Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности
	 
	01.01.2015

	89
	GOST 5762-2002
Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия
	 
	01.01.2015

	90
	GOST 11823-91
Клапаны обратные на номинальное давление РN<= 25 МПа (250 кгс/см.кв.). Общие технические условия.
	 
	01.01.2015

	91
	GOST 12893-2005
Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия.
	 
	01.01.2015

	92
	GOST 22373-82
Затворы дисковые и шаровые для гидравлических турбин. Общие технические условия
	 
	01.01.2015

	93
	GOST 23866-87
Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Основные параметры.
	 
	01.01.2015


	94
	GOST 24570-81
Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования.
	 
	01.01.2015

	95
	GOST 28289-89
Арматура обратная для тепловых электростанций. Типы и основные параметры.
	 
	01.01.2015

	96
	GOST 28291-89
Клапаны запорные для тепловых электростанций. Типы и основные параметры.
	 
	01.01.2015

	97
	GOST 28308-89
Задвижки запорные для тепловых электростанций. Типы и основные параметры
	 
	01.01.2015

	98
	GOST 28343-89 (ISO 7121-86)
Краны шаровые стальные фланцевые. Технические требования
	 
	01.01.2015

	99
	GOST 31294-2005
Клапаны предохранительные прямого действия. Общие технические условия
	 
	01.01.2015

	Echipamente şi accesorii pentru GPL
Оборудование и устройства для сжиженного нефтяного газа

	100
	SM SR EN 12542:2011
Echipamente şi accesorii pentru GPL. Recipiente cilindrice staţionare, sudate, de oţel, produse în serie, pentru depozitarea gazelor petroliere lichefiate (GPL) având un volum mai mic sau egal cu 13 m3 . Proiectare şi execuţie
Оборудование и устройства для сжиженного нефтяного газа. Стационарные сварные стальные цилиндрические резервуары серийного производства для хранения сжиженного нефтяного газа вместимостью не более 13 м³. Проектирование и изготовление
(EN 12542:2010)
	 
	 

	101
	SM SR EN 13175+A2:2011
Echipamente şi accesorii pentru GPL. Specificaţii şi încercări pentru echipamente şi accesorii ale rezervoarelor de gaz petroliere lichefiat
Оборудование и устройства для сжиженного нефтяного газа. Технические условия и испытания оборудования и устройств резервуаров для сжиженного нефтяного газа (LPG)
(EN 13175:2003+A2:2007)
	 
	 

	102
	SM SR EN 13799:2011
Indicatoare de nivel pentru recipiente cu GPL
Уровнемеры для резервуаров для сжиженного нефтяного газа
(EN 13799:2002)
	 
	 

	103
	SM SR EN 14071:2011
Supape de siguranţă pentru rezervoare de gaz petrolier lichefiat (GPL). Echipament auxiliar
Клапаны редукционные для резервуаров для сжиженного газа. Вспомогательное оборудование
(EN 14071:2004)
	 
	 

	104
	SM SR EN 14129:2011
Supape de siguranţă pentru recipiente GPL
Клапаны редукционные для резервуаров для сжиженного нефтяного газа
(EN 14129:2004)
	 
	 

	105
	SM SR EN 14570:2011
Echipamente şi accesorii GPL. Echipament pentru recipiente de GRL supraterane şi subterane
Оборудование и вспомогательные устройства для сжиженного нефтяного газа. Оборудование для резервуаров для сжиженного нефтяного газа наземного и подземного размещения
(EN 14570:2005)
	 
	 

	106
	GOST 949-73
Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рр<=19,6 МПа (200 кгс/кв.см). Технические условия
	 
	01.01.2015

	107
	GOST 9731-79
Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов Рр<= 24,5 МПа (250 кгс/кв.см). Технические условия
	 
	01.01.2015

	108
	GOST 12247-80
Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов на Рр 31,4 и 39,2 МПа (320 и 400 кгс/см.кв.). Технические условия
	 
	01.01.2015

	109
	GOST 15860-84
Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Технические условия
	 
	01.01.2015

	110
	GOST 21561-76
Автоцистерны для транспортирования сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 МПа. Общие технические условия
	 
	01.01.2015

	111
	GOST 21804-94
Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Общие технические условия
	 
	01.01.2015

	112
	GOST 21805-94
Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 MPa. Общие технические условия
	 
	01.01.2015

	Stingătoare de incendiu mobile
Огнетушители переносные

	113
	SMV EN 3-8:2011.
Stingătoare de incediu portative. Partea 8: Cerinţe suplimentare faţă de EN 3-7 pentru construcţie, rezistenţă la presiune şi încercări mecanice pentru stingătoarele care au presiunea maximă admisă egală sau mai mică de 30 bar
Огнетушители переносные. Часть 8: Требования в дополнение к EN 3-7, касающиеся конструкции, сопротивления сжатию и механических испытаний огнетушителей с максимально допустимым давлением 30 бар или ниже
(EN 3-8:2006)
	 
	Pînă la data publicării standardului moldovean care adoptă standardul european
EN 3-8:2006

	114
	SM SR EN 1866-1:2011
Stingătoare mobile de incendiu. Partea 1: Caracteristici, performanţe şi metode de încercare
Огнетушители мобильные. Часть 1: Характеристики, требования и методы испытания
(EN 1866:2005)
	 
	 

	115
	SM GOST R 51057:2005
Tehnica de intervenţii la incendii. Stingătoare portative. Cerinţe tehnice generale. Metode de încercări
Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний
	 
	 

	Examinări nedistructive
Неразрушающий  контроль

	116
	SM SR EN 473:2011
Examinări nedistructive. Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive. Principii generale
Неразрушающий контроль. Квалификация и сертификация персонала в области неразрушающего контроля. Общие принципы
(EN 473:2008)
	 
	Pînă la data publicării standardului moldovean care adoptă standardul european
EN ISO 9712:2012

	117
	GOST 14782-86
Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковы
	 
	01.01.2015

	118
	GOST 18442-80
Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования
	 
	01.01.2015

	119
	GOST 21105-87
Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод
	 
	01.01.2015

	Sisteme de canalizare  din  materiale plastice pentru aplicaţii industriale
Системы пластмассовых трубопроводов промышленного назначения

	120
	SM SR EN ISO 10931:2011
Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicaţii industriale. Polifluorură de viniliden (PVDF). Specificaţii pentru componente şi sistem
Системы пластмассовых трубопроводов промышленного назначения. Поли(винилиденфторид) (PVDF). Технические условия на компоненты и систему
(EN ISO 10931:2005)
	 
	 

	121
	SM SR EN ISO 15493:2011
Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicaţii industriale. Acrilonitril-butadien-stiren (ABS), policlorură de vinil neplastificată (PVC-U) şi policlorură de vinil clorurată (PVC-C). Specificaţii pentru componente şi sistem. Serie metrică
Системы пластмассовых трубопроводов промышленного назначения. Акрилонитрилбутадиенстирол (ABS), непластифицированный поливинилхлорид (PVC-U) и хлорированный поливинилхлорид (PVC-C). Технические условия на компоненты и систему. Метрическая серия
(EN ISO 15493:2003)
	 
	 

	122
	SM SR EN ISO 15494:2011
Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicaţii industriale. Polibutenă (PB), polietilenă (PE) si polipropilenă (PP). Specificaţii pentru componente şi sistem. Serie metrică
Системы пластмассовых трубопроводов промышленного назначения. Полибутен (PB), полиэтилен (PE) и полипропилен (PP). Технические условия на компоненты и систему. Метрическая серия
(EN ISO 15494:2003)
	 
	 

	123
	SM GOST R 50838:2005
Ţevi din polietilenă pentru conducte de gaz. Condiţii tehnice
	 
	01.01.2015

	124
	SM GOST R 51613:2005
Ţevi sub presiune din policlorură de vinil neplastificată. Condiţii tehnice
	 
	01.01.2015

	125
	SM GOST R 52134:2005
Ţevi sub presiune din termoplastice şi piese de asamblare la ele pentru sisteme de alimentare cu apă şi de încălzire. Condiţii tehnice generale
	 
	01.01.2015

	126
	GOST 18599-2001
Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия
	 
	01.01.2015

	127
	GOST 22689.0-89
Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Общие технические условия
	 
	01.01.2015

	128
	GOST 22689.1-89
Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Сортамент
	 
	01.01.2015

	129
	GOST 22689.2-89
Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Конструкция
	 
	01.01.2015

	Sisteme frigorifice, condiţii de securitate şi de mediu
Системы  холодильные,  требования безопасности и охраны окружающей  среды

	130
	SM SR EN 378-2+A1:2011
Sisteme frigorifice şi pompe de căldura. Condiţii de securitate şi de mediu. Partea 2: Proiectare, execuţie, încercări, marcare şi documentaţie
Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 2: Проектирование, изготовление, испытание, маркировка и документация
(EN 378-2:2008+A1:2009)
	 
	 

	131
	SM SR EN 12178:2011
Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Dispozitive pentru indicarea nivelului de lichid. Cerinţe, încercări şi marcare
Системы охлаждения и тепловые насосы.Индикаторы уровня жидкости. Требования, испытания и маркировка
(EN 12178:2003)
	 
	 

	132
	SM SR EN 12263:2011
Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Dispozitive întreruptoare de securitate pentru limitarea presiunii. Condiţii şi încercări
Системы охлаждения и тепловые насосы.Предохранительные устройства отключения для ограничения давления. Требования и испытания
(EN 12263:1998)
	 
	 

	133
	SM SR EN 12284:2011
Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Robinete. Condiţii, încercări şi marcare
Системы охлаждения и тепловые насосы. Клапаны. Требования, испытания и маркировка
(EN 12284:2003)
	 
	 

	134
	SM SR EN 13136:2011
Sisteme frigorifice şi pompe de căldură. Dispozitive de suprapresiune şi conducte asociate. Metode de calcul
Системы холодильные и тепловые насосы. Устройства для разгрузки от давления и трубопроводы к ним. Методы расчета
(EN 13136:2001)
	 
	 

	135
	SMV EN 14276-1+A1:2011
Echipamente sub presiune pentru sisteme de refrigerare şi pompe de căldură. Partea 1: Recipiente. Cerinţe generale
Оборудование, работающее под давлением, для холодильных систем и тепловых насосов. Часть 1. Сосуды. Общие требования
(SR EN 14276-1:2006+A1:2011)
	 
	Pînă la data publicării standardului moldovean care adoptă standardul european
EN 14276-1:2006+A1:2011

	136
	SMV EN 14276-2+A1:2011
Echipamente sub presiune pentru sisteme de refrigerare şi pompe de căldură. Partea 2: Conducte.Cerinţe generale.
Оборудование, работающее под давлением, для холодильных систем и тепловых насосов. Часть 2. Трубопроводы. Общие требования
(SR EN EN 14276-2:2007+A1:2011)
	 
	Pînă la data publicării standardului moldovean care adoptă standardul european
EN 14276-2:2007+A1:2011

	Cazane cu ţevi de apa, cazane de încălzire, instalaţii auxiliare
Котлы водотрубные, котлы паровые вспомогательное оборудование

	137
	SM SR EN 12952-1:2011
Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 1: Generalităţi.
Котлы водотрубные и вспомогательные установки.Часть 1: Общие положения
(EN 12952-1:2001)
	 
	 

	138
	SM SR EN 12952-2:2011
Cazane cu ţevi de apa şi instalatii auxiliare. Partea 2: Materiale pentru părtile sub presiune ale cazanelor şi pentru accesorii
Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 2: Материалы для деталей котлов, работающих под давлением, и для вспомогательных устройств
(EN 12952-2:2001)
	 
	 

	139
	SM SR EN 12952-3:2011
Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 3: Proiectarea şi calculul părţilor sub presiune
Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 3: Проектирование и расчет деталей, работающих под давлением
(EN 12952-3:2001)
	 
	 

	140
	SM SR EN 12952-5:2011
Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 5: Execuţia şi construcţia paţtilor sub presiune ale cazanului
Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 5: Изготовление и конструкция элементов котла, работающих под давлением
(EN 12952-5:2001)
	 
	 

	141
	SMV EN 12952-6:2011
Cazane cu ţevi de fum. Partea 6: Cerinţe referitoare la echipamentele cazanului
Котлы водотрубные и вспомогательноеоборудование. Часть 6. Проверка во время монтажа, документация и маркировка элементов котла, работающих под давлением
(EN 12952-6:2011)
	 
	Pînă la data publicării standardului moldovean care adoptă standardul european
EN 12952-6:2002

	142
	SM SR EN 12952-7:2011
Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 7: Cerinţe referitoare la echipamentele cazanului
Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 7: Требования к оборудованию котла
(EN 12952-7:2002)
	 
	 

	143
	SM SR EN 12952-8:2011
Cazane cu ţevi de apă şi instalaţiile auxiliare. Partea 8: Cerinţe referitoare la echipamentele de încalzire ale cazanului care utilizeaza combustibili gazoşi şi lichizi
Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 8: Требования к топочным устройствам котла на жидком и газообразном топливе
(EN 12952-8:2002)
	 
	 

	144
	SM SR EN 12952-9:2011
Cazane cu ţevi de apăş si instalaţii auxiliare. Partea 9: Cerinţe referitoare la echipamentele de incălzire ale cazanului care utilizează combustibili solizi
Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 9: Требования к топочным устройствам котлов для сжигания пылевидного твердого топлива
(EN 12952-9:2002)
	 
	 

	145
	SM SR EN 12952-10:2011
Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 10: Cerinţe referitoare la protecţia împotriva suprasarcinii de lucru
Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 10: Требования к устройствам защиты от избыточного давления
(EN 12952-10:2002)
	 
	 

	146
	SM SR EN 12952-11:2011
Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 11: Cerinţe referitoare la dispozitivele reglare şi de limitare ale cazanului şi la accesoriile acestuia
Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 11: Требования к ограничивающим устройствам котла и арматуры
(EN 12952-11:2007)
	 
	 

	147
	SM SR EN 12952-14:2011
Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 14: Cerinţe referitoare la sistemele de denitrificare (DENOX) a gazelor arse care utilizează amoniac lichefiat sub presiune şi apă amoniacală
Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 14: Требования к жидкосногазовым системам (DENOX), использующих сжиженный сжатый раствор аммония под давлением и аммиачной воды
(EN 12952-14:2004)
	 
	 

	148
	SM SR EN 12952-16:2011
Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 16: Cerinţe referitoare la echipamentele de incălzit cu pat fluidizat şi cu grătar pentru combustibili solizi
Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 16: Требования к топочным устройствам котлов для слоевого сжигания и сжигания в кипящем слое твердого топлива
(EN 12952-16:2002)
	 
	 

	149
	SM SR EN 12953-1:2011
Cazane cu ţevi de fum. Partea 1: Generalităţi
Котлы жаротрубные. Часть 1: Общие положения
(EN 12953-1:2002)
	 
	 

	150
	SM SR EN 12953-2:2011
Cazane cu ţevi de fum. Partea 2: Materiale utilizate pentru părţile sub presiune ale cazanelor şi pentru accesorii
Котлы жаротрубные. Часть 2: Материалы для деталей, работающих под давлением, и для вспомогательных устройств
(EN 12953-2:2002)
	 
	 

	151
	SM SR EN 12953-3:2011
Cazane cu ţevi de fum. Partea 3: Proiectarea şi calculul părţilor sub presiune
Котлы жаротрубные. Часть 3: Проектирование и расчет деталей, работающих под давлением
(EN 12953-3:2002)
	 
	 

	152
	SM SR EN 12953-4:2011
Cazane cu ţevi de fum. Partea 4: Execuţia şi construcţia părţilor sub presiune ale cazanelor
Котлы жаротрубные. Часть 4: Изготовление и конструкция элементов котла, работающих под давлением
(EN 12953-4:2002)
	 
	 

	153
	SM SR EN 12953-5:2011
Cazane cu ţevi de fum. Partea 5: Inspecţii în timpul execuţiei, a documentaţiei şi a marcării părţilor sub presiune ale cazanului
Котлы жаротрубные. Часть 5: Контроль при изготовлении, документации и маркировки деталей котла, работающих под давлением
(EN 12953-5:2002)
	 
	 

	154
	SMV EN 12953-6:2011
Cazane cu ţevi de fum. Partea 6: Cerinţe referitoare la echipamentele cazanului. Cazane cu ţevi de fum - Partea 6: Cerinţe referitoare la echipamentele cazanului
Котлы жаротрубные. Часть 6: Требования к оборудованию котла
(EN 12953-6:2011)
	 
	Pînă la data publicării standardului moldovean care adoptă standardul european
EN 12953-6:2011
 

	155
	SM SR EN 12953-7:2011
Cazane cu ţevi de fum. Partea 7: Cerinţe referitoare la echipamentele de încălzire ale cazanului care utilizează combustibili gazoşi şi lichizi
Котлы жаротрубные. Часть 7: Требования к топочным устройствам котлов, работающих на жидком и газообразном топливе
(EN 12953-7:2002)
	 
	 

	156
	SM SR EN 12953-8:2011
Cazane cu ţevi de fum. Partea 8: Cerinţe tehnice referitoare la protecţia împotriva suprapresiunii
Котлы жаротрубные. Часть 8: Требования к устройствам защиты от избыточного давления
(EN 12953-8:2001)
	 
	 

	157
	SM SR EN 12953-9:2011
Cazane cu ţevi de fum. Partea 9: Cerinţe referitoare la dispozitivele de reglare şi de limitare ale cazanului şi la accesoriile acestuia
Котлы жаротрубные. Часть 9: Требования к ограничивающим устройствам котла и арматуре(EN 12953-9:2007)
	 
	 

	158
	SM SR EN 12953-12:2011
Cazane cu ţevi de fum. Partea 12: Cerinţe referitoare la echipamentele de încălzire cu grătar ale cazanului care utilizează combustibili solizi
Котлы жаротрубные. Часть 12: Требования к системам колосникового сжигания твердого котельного топлива
(EN 12953-12:2003)
	 
	 

	159
	SM SR EN 14222:2011
Cazane cu ţevi de fum executate din oţel inoxidabil
Котлы жаротрубные из нержавеющей стали
(EN 14222:2003)
	 
	 

	160
	SMV EN 14394+A1:2011
Cazane de încălzire. Cazane echipate cu arzătoare cu tiraj forţat. Putere utilă mai mică sau egală cu 10 MW şi temperatură maximă de funcţionare de 110 grade C
Котлы отопительные. Котлы отопительные с горелками с принудительной тягой. Номинальная тепловая мощность не более 10 МW и максимальная рабочая температура 110 °С
(EN 14394:2005+A1:2008)
	 
	Pînă la data publicării standardului moldovean care adoptă standardul european
EN 14394:2005+A1:2008

	161
	SM SR EN 14585-1 :2011
Furtunuri metalice flexibile ondulate utilizate sub presiune. Partea 1: Prescripţii
Рукава металлические гофрированные в сборе для работы под давлением. Часть 1. Требования
(EN 14585-1:2006)
	 
	 

	162
	SMV EN 14917:2011
Compensatoare de dilatare cu burduf metalic pentru aplicaţii sub presiune
Компенсаторы сильфонные металлические для работы под давлением
(EN 14917:2009)
	 
	Pînă la data publicării standardului moldovean care adoptă standardul european
EN 14917:2009+A1:2012

	163
	GOST 12.2.063-81
Система стандартов безопасности труда. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности
	 
	01.01.2015

	164
	GOST 12.2.096-83
Система стандартов безопасности труда. Котлы паровые с рабочим давлением пара до 0,07 МПа. Требования безопасности
	 
	01.01.2015

	165
	GOST 3619-89
Котлы паровые стационарные. Типы и основные параметры.
	 
	01.01.2015

	166
	GOST 9725-82
Вентиляторы центробежные дутьевые котельные. Общие технические условия
	 
	01.01.2015

	167
	GOST  10617-83
Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3,15 МВт. Общие технические условия
	 
	01.01.2015

	168
	GOST 16860-88
Деаэраторы термические. Типы, основные параметры, приемка, и аппараты чугунные. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования.
	 
	01.01.2015

	169
	GOST 21563-93
Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования
	 
	01.01.2015

	170
	GOST 22530-77
Котлы паровые стационарные утилизаторы и энерготехнологические. Типы и основные параметры
	 
	01.01.2015

	171
	GOST 24005-80
Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией. Общие технические требования.
	 
	01.01.2015

	172
	GOST 24569-81
Котлы паровые и водогрейные. Маркировка.
	 
	01.01.2015

	173
	GOST 25365-82
Котлы паровые и водогрейные. Общие технические требования. Требования к конструкции
	 
	01.01.2015

	174
	GOST 28193-89
Котлы паровые стационарные циркуляцией паропроизводительностью менее 4 т/ч. Общие технические требования
	 
	01.01.2015

	175
	GOST 28269-89
Котлы паровые стационарные большой мощности. Общие технические требования.
	 
	01.01.2015

	176
	GOST 30735-2001
Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия
	 
	01.01.2015

	Filetate şi non-filetate elemente de fixare mecanice şi accesorii
Резьбовые и нерезьбовые механические крепления и аксессуары

	177
	SM SR EN 10269:2011
Oţeluri şi aliaje de nichel pentru elemente de fixare cu caracteristici specificate la temperatură ridicată şi/sau scăzută
Стали и никелевые сплавы для крепежных элементов, с заданными свойствами при высоких и/или низких температурах
(EN 10269:1999)
	 
	 

	Recipiente sub presiune neincălzite
Оборудование, работающее под давлением без огневого подогрева

	178
	SM SR EN 764-5:2011
Echipamente sub presiune. Partea 5: Documente de conformitate şi de inspecţie pentru materiale metalice
Оборудование, работающее под давлением. Часть 5: Документы по соответствию и контролю металлических материалов
(EN 764-5:2002)
	 
	 

	179
	SM SR EN 764-7:2011
Echipamente sub presiune. Partea 7: Sisteme de securitate pentru echipamentele sub presiune nesupuse la flacără
Оборудование, работающее под давлением. Часть 7: Системы безопасности для оборудования, работающего под давлением, без огневого подогрева
(EN 764-7:2002)
	 
	 

	180
	SM SR EN 13445-1:2011
Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 1: Generalităţi
Сосуды, работающие под давлением, без огневого подвода теплоты. Часть 1: Основные положения
(EN 13445-1:2009)
	 
	 

	181
	SM SR EN 13445-2:2011
Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 2: Materiale
Сосуды, работающие под давлением, без огневого подвода теплоты. Часть 2: Материалы
(EN 13445-2:2009)
	 
	 

	182
	SMV EN 13445-3:2011
Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 3: Proiectare
Сосуды, работающие под давлением, без огневого подвода теплоты. Часть 3: Проектирование
(EN 13445-3:2009)
	 
	Pînă la data publicării standardului moldovean care adoptă standardul european
EN 13445-3:2009

	183
	SM SR EN 13445-4:2011
Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 4: Execuţie
Сосуды, работающие под давлением, без огневого подвода теплоты. Часть 4: Изготовление
(EN 13445-4:2009)
	 
	 

	184
	SM SR EN 13445-5:2011
Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspecţie si examinări
Сосуды, работающие под давлением, без огневого подвода теплоты. Часть 5: Контроль и испытания
(EN 13445-5:2009)
	 
	 

	185
	SM SR EN 13445-6:2011
Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 6: Cerinţe referitoare la proiectarea şi execuţia recipientelor sub presiune şi a parţilor sub presiune, turnate din fontă cu grafit nodular
Сосуды, работающие под давлением, без огневого подвода теплоты. Часть 6: Требования к конструкции и изготовлению сосудов и элементов сосудов, работающих под давлением, изготовленных из чугуна с глобулярным графитом
(EN 13445-6:2009)
	 
	 

	186
	SM SR EN 13445-8:2011
Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 8: Cerinţe suplimentare pentru recipiente sub presiune executate din aluminiu şi aliaje de aluminiu
Сосуды, работающие под давлением, без огневого подвода теплоты. Часть 8: Дополнительные требования к сосудам, работающим под давлением, из алюминия и алюминиевых сплавов
(EN 13445-8:2009)
	 
	 

	187
	SM SR EN 13831:2011
Vase de expansiune închise cu membrană încorporată pentru instalare cu sisteme de apă
Расширители закрытые с встроенной мембраной для установки в водяных системах
(EN 13831:2007)
	 
	 

	188
	SMV EN 14359+A1:2011
Acumulatoare hidropneumatice pentru transmisii hidraulice
Аккумуляторы газовые для устройств гидроэнергетики
(EN 14359:2006+A1:2010)
	 
	Pînă la data publicării standardului moldovean care adoptă standardul european
EN 14359:2006+A1:2010

	Vesela în contact cu produsele alimentare
Посуда в контакте с пищевыми продуктами

	189
	SM SR EN 12778:2011
Articole de gătit de uz casnic. Vase de gătit sub presiune de uz casnic
Приборы для приготовления пищи. Скороварки для бытового применения
(EN 12778:2002)
	 
	 

	190
	GOST 30466-98
Приборы бытовые кухонные с внешним подводом тепла. Требования безопасности и методы испытаний
	 
	01.01.2015

	Piese turnate din oţel
Стальное литье

	191
	SM SR EN 10213:2011
Piese turnate din oţel pentru funcţionarea sub presiune
Отливки стальные для работы под давлением
(EN 10213:2007)
	 
	 

	192
	SM SR EN 10272:2011
Bare de oţel inoxidabil pentru recipiente sub presiune
Стержни из нержавеющей стали для сосудов, работающих под давлением
(EN 10272:2007)
	 
	 

	193
	SM SR EN 10273:2011
Bare laminate la cald din oţeluri sudabile pentru aparate sub presiune cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate
Прутки горячекатаные из сварной стали для сосудов, работающих под давлением, с заданными свойствами при повышенной температуре
(EN 10273:2007)
	 
	 

	194
	SM SR EN 13835:2011
Turnătorie. Fontă austenitică
Литье. Чугун аустенитный
(EN 13835:2002)
	 
	 

	195
	GOST 5520-79
Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих
	 
	01.01.2015

	196
	GOST 5582-75
Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. Технические условия.
	 
	01.01.2015

	197
	GOST 7350-77
Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия.
	 
	01.01.2015

	198
	GOST 14637-89 (ISO 4995-78)
Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия
	 
	01.01.2015

	199
	GOST 16523-97
Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия.
	 
	01.01.2015

	200
	GOST 18661-73
Сталь. Измерение твердости методом ударного отпечатка
	 
	01.01.2015

	201
	GOST 19281-89 (ISO 4951-79, ISO 4950-3-81)
Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия
	 
	01.01.2015

	Sudare
Сварка

	202
	SM SR EN 287-1:2011
Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oţeluri
Квалификация сварщиков. Cварка плавлением. Часть 1. Стали
(EN 287-1:2011)
	 
	 

	203
	SM SR EN ISO 9606-2:2011
Calificarea sudorilor. Sudarea prin topire. Partea 2: Aluminiu şi aliaje de aluminiu
Квалификация сварщиков. Сварка плавлением. Часть 2: Алюминий и алюминиевые сплавы
(EN ISO 9606-2:2004)
	 
	 

	204
	SM SR EN ISO 9606-3:2011
Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 3: Cupru şi aliaje de cupru
Квалификация сварщиков. Сварка плавлением. Часть 3: Медь и медные сплавы
(EN ISO 9606-3:1999)
	 
	 

	205
	SM SR EN ISO 9606-4:2011
Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 4: Nichel şi aliaje de nichel
Квалификация сварщиков. Сварка плавлением. Часть 4: Никель и никелевые сплавы
(EN ISO 9606-4:1999)
	 
	 

	206
	EN ISO 9606-5:2000
SM SR EN ISO 9606-5:2011
Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 5: Titan şi aliaje de titan, zirconiu şi aliaje de zirconiu
Квалификация сварщиков. Сварка плавлением. Часть 5: Титан и титановые сплавы, цирконий и циркониевые сплавы
(EN ISO 9606-5:2000)
	 
	 

	207
	SM SR EN 13133:2011
Lipire tare. Calificarea operatorilor pentru lipire tare
Пайка твердым припоем. Квалификация пайщиков
(EN 13133:2000)
	 
	Pînă la data publicării standardului moldovean care adoptă standardul european
EN ISO 13585:2012

	208
	SM SR EN 13134:2011
Lipire tare. Calificarea procedurilor de lipire tare
Пайка твердым припоем. Квалификация процедур пайки твердым припоем
(EN 13134:2000)
	 
	 

	209
	SM SR EN ISO 15613:2011
Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Clasificare bazată pe o Технические условия и квалификация процедур сварки металлических материалов. Квалификация на основе испытании перед началом производства
(EN ISO 15613:2004)
	 
	 

	210
	SM SR EN ISO 15614-1:2011
Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc şi sudarea cu gaz a oţelurilor şi sudarea cu arc a nichelului şi a aliajelor de nichel
Технические условия и квалификация процедур сварки металлических материалов. Контроль процедуры сварки. Часть 1: Дуговая и газовая сварка сталей, и дуговая сварка никеля и никелевых сплавов
(EN ISO 15614-1:2004)
	 
	 

	211
	SM SR EN ISO 15614-2:2011
Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 2: Sudarea cu arc electric a aluminiului şi aliajelor sale
Технические условия и квалификация процедур сварки металлических материалов. Контроль процедуры сварки. Часть 2: Дуговая сварка алюминия и его сплавов
(EN ISO 15614-2:2005)
	 
	 

	212
	SM SR EN ISO 15614-4:2011
Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 4: Sudarea de finisaj a pieselor turnate de aluminiu
Технические условия и квалификация процедур сварки металлических материалов. Контроль процедуры сварки. Часть 4: Завершающая сварка отливок из алюминия
(EN ISO 15614-4:2005)
	 
	 

	213
	SM SR EN ISO 15614-5:2011
Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 5: Sudarea cu arc electric a titanului, a zirconiului şi a aliajelor acestora
Технические условия и квалификация процедур сварки металлических материалов. Контроль процедуры сварки. Часть 5: Дуговая сварка титана, циркония и их сплавов
(EN ISO 15614-5:2004)
	 
	 

	214
	SM SR EN ISO 15614-6:2011
Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 6: Sudarea cu arc electric şi cu gaze a cuprului şi aliajelor sale
Технические условия и квалификация процедур сварки металлических материалов. Контроль процедуры сварки. Часть 6: Дуговая и газовая сварка меди и ее сплавов
(EN ISO 15614-6:2006)
	 
	 

	215
	SM SR EN ISO 15614-7:2011
Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 7: Încărcare prin sudare
Технические условия и квалификация процедур сварки металлических материалов. Контроль процедуры сварки. Часть 7: Наплавка
(EN ISO 15614-7:2007)
	 
	 

	216
	SM SR EN ISO 15614-8:2011
Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 8: Sudarea îmbinărilor teavă - placă tubulară
Технические условия и квалификация процедур сварки металлических материалов. Контроль процедуры сварки. Часть 8: Сварка соединений труб с трубной доской
(EN ISO 15614-8:2002)
	 
	 

	217
	SM SR EN ISO 15614-11:2011
Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 11: Sudarea cu fascicul de electroni şi cu laser
Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 11: Sudarea cu fascicul de electroni şi cu laser
(EN ISO 15614-11:2002)
	 
	 

	218
	SM SR EN ISO 15620:2011
Sudare. Sudarea prin frecare a materialelor metalice
Сварка. Сварка трением металлических материалов
(EN ISO 15620:2000)
	 
	 

	219
	GOST 6996-66 (ISO 4136-89, ISO 5173-81, ISO 5177-81)
Сварные соединения. Методы определения механических свойств
	 
	01.04.2015

	220
	GOST 7512-82
Сварные соединения. Методы определения механических свойств
	 
	01.04.2015

	Arzătoare automate, echipamente auxiliare pentru arzătoare cu gaz
Горелки автоматические, устройства вспомогательные  для газовых горелок

	221
	SM SR EN 267:2011
Arzătoare automate cu tiraj forţat care utilizează combustibili lichizi
Горелки автоматические с принудительной подачей воздуха для жидкого топлива
(EN 267:2009)
	
	

	222
	SM SR EN 676+A2:2011
Arzătoare automate, cu tiraj forţat, care utilizează combustibili gazoşi
Горелки автоматические с принудительной подачей воздуха для газообразного топлива
(EN 676:2003+A2:2008)
	 
	 

	223
	SM SR EN 13611:2011
Echipamente auxiliare pentru arzătoare cu gaz şi aparate cu gaz. Cerinţe generale
Устройства вспомогательные для газовых горелок и газовых приборов. Общие требования
(EN 13611:2007+A2:2011)
	 
	 

	224
	GOST 1077-79
Горелки однопламенные универсаль ные для ацетилено-кислородной сварки, пайки и подогрева. Типы, основные параметры и размеры, и общие
	 
	01.01.2015

	225
 
	GOST 21204-97
Горелки газовые промышленные. Общие технические условия
	 
	01.01.2015

	226
	GOST 23689-79
Форсунки механические и паромеханические. Типы и основные параметры. Общие технические требования
	 
	01.01.2015

	227
	GOST 29091-91
Горелки ручные газовоздушные инжекторные. Технические требования и методы испытаний.
	 
	01.01.2015

	Aparate de reglare a presiunii gazelor
Аппараты, управляющие давлением газа

	228
	SM SR EN 334+A1:2011
Aparate de reglare a presiunii gazelor pentru presiuni de intrare de până la 100 bar
Регуляторы давления газа для давления на входе до 100 бар
(EN 334:2005+A1:2009)
	 
	 

	229
	SM SR EN 14382+A1:2011
Dispozitive de siguranţă pentru staţiile şi instalaţiile de reglare a presiunii gazelor. Dispozitive de blocare pentru presiunile de intrare până la 100 bar
Устройства защитные для газорегулирующих станций и установок. Защитные перекрывающие устройства для давления на выходе до 100 бар
(EN 14382:2005+A1:2009)
	 
	 

	230
	GOST 11881-76
ГСП. Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии. Общие технические условия
	 
	01.01.2015

	231
	GOST 13252-91
Затворы обратные на номинальное давление PN < технические Общие кв.см). кгс (250 МПа 25>
	 
	01.01.2015

	232
	GOST 13547-79
Затворы дисковые на Ру до 2,5 МПа (25 кгс/см¤). Общие технические условия
	 
	01.01.2015

	Recipiente, aparate şi accesorii
Сосуды, аппараты и комплектующие

	233
	GOST 9493-80
Сосуды и аппараты. Ряд условных (номинальных) давлений.
	 
	01.01.2015

	234
	GOST 9617-76
Сосуды и аппараты. Ряды диаметров.
	 
	01.01.2015

	235
	GOST 9931-85
Корпусы цилиндрические стальных сварных сосудов и аппаратов. Типы, основные параметры и размеры
	 
	01.01.2015

	236
	GOST 13372-78
Сосуды и аппараты. Ряд номинальных объемов
	 
	01.01.2015

	237
	GOST 13716-73
Устройства строповые для сосудов и аппаратов. Технические условия.
	 
	01.01.2015

	238
	GOST 14114-85
Устройства строповые для сосудов и аппаратов. Штуцера монтажные. Конструкция и размеры.
	 
	01.01.2015

	239
	GOST 14115-85
Устройства строповые для сосудов и аппаратов. Штуцера монтажные удлиненные. Конструкция и размеры.
	 
	01.01.2015

	240
	GOST 14116-85
Устройства строповые для сосудов и аппаратов. Штуцера монтажные. Технические требования
	 
	01.01.2015

	241
	GOST 14249-89
Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность.
	 
	01.01.2015

	242
	GOST 17314-81
Устройства для крепления тепловой изоляции стальных сосудов и аппаратов. Конструкция и размеры. Технические требования.
	 
	01.01.2015

	243
	GOST 22782.4-78
Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением". Технические требования и методы испытаний
	 
	01.01.2015

	244
	GOST 24755-89
Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность укрепления отверстий.
	 
	01.01.2015

	245
	GOST 24756-81
Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение расчетных усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий
	 
	01.01.2015

	246
	GOST 24757-81
Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Аппараты колонного типа
	 
	01.01.2015

	247
	GOST 25215-82
Сосуды и аппараты высокого давления. Обечайки и днища. Нормы и методы расчета на прочность.
	 
	01.01.2015

	248
	GOST 25221-82
Сосуды и аппараты. Днища и крышки сферические неотбортованные. Нормы и методы расчета на прочность
	 
	01.01.2015

	249
	GOST 25822-83
Сосуды и аппараты. Аппараты воздушного охлаждения. Нормы и методы расчета на прочность.
	 
	01.01.2015

	250
	GOST 25859-83
Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках.
	 
	01.01.2015

	251
	GOST 25867-83
Сосуды и аппараты. Сосуды с рубашками. Нормы и методы расчета на прочность.
	 
	01.01.2015

	252
	GOST 26158-84
Сосуды и аппараты из цветных металлов. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования.
	 
	01.01.2015

	253
	GOST 26159-84
Сосуды и аппараты чугунные. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования.
	 
	01.01.2015

	254
	GOST 26202-84
Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок.
	 
	01.01.2015

	255
	GOST 26303-84
Сосуды и аппараты высокого давления. Шпильки. Методы расчета на прочность.
	 
	01.01.2015

	256
	GOST 30780-2002
Сосуды и аппараты стальные. Компенсаторы сильфонные и линзовые. Методы расчета на прочность
	 
	01.01.2015

	257
	GOST R 52630-2006

Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия
	
	01.01.2015

	Turnătorie
Литье

	258
	SM SR EN 1562:2011
Turnătorie. Fontă maleabilă 
Литье. Ковкий чугун
(EN 1562:1997)
	 
	 

	259
	SM SR EN 1563:2011
Turnătorie. Fontă cu grafit nodular
Литье. Чугун с шаровидным графитом
(EN 1563:2011)
	 
	 

	260
	SM SR EN 1564:2011
Turnătorie. Fontă bainitică
Литье. Бейнитный чугун
(EN 1564:2011)
	 
	 

	261
	GOST 5525-88
Части соединительные чугунные, изготовленные литьем в песчаные формы для трубопроводов. Технические условия
	 
	01.01.2015

	262
	ГОСТ 6942-98
Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Технические условия
	 
	01.01.2015

	263
	GOST 9583-75
Трубы чугунные напорные, изготовленные методами центробежного и полунепрерывного литья. Технические условия
	 
	01.01.2015

	Produse din oţel pentru recipiente sub presiune
Изделия стальные для сосудов, работающих под давлением

	264
	SM SR EN 10028-1+A1:2011
Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Condiţii generale
Изделия плоские стальные для сосудов, работающих под давлением. Часть 1: Общие требования
(EN 10028-1:2007+A1:2009)
	 
	 

	265
	SM SR EN 10028-2:2011
Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 2: Oţeluri nealiate şi aliate cu caracteristici specificate la temperatură ridicată
Изделия плоские стальные для сосудов, работающих под давлением. Часть 2: Нелегированные и легированные стали с установленными свойствами при повышенной температуре
(EN 10028-2:2009)
	 
	 

	266
	SM SR EN 10028-3:2011
Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 3: Oţeluri sudabile cu granulaţie fina, normalizate
Изделия плоские стальные для сосудов, работающих под давлением. Часть 3: Нормализованные свариваемые мелкозернистые стали
(EN 10028-3:2009)
	 
	 

	267
	SM SR EN 10028-4:2011
Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oţeluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură scazută
Изделия плоские стальные для сосудов, работающих под давлением. Часть 4: Стали легированные никелем с установленными свойствами при низкой температуре
(EN 10028-4:2009)
	 
	 

	268
	SM SR EN 10028-5:2011
Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 5: Oţeluri sudabile cu granulatie fină laminate termomecanic
Изделия плоские стальные для сосудов, работающих под давлением. Часть 5: Свариваемые термомеханически обработанные мелкозернистые стали
(EN 10028-5:2009)
	 
	 

	269
	SM SR EN 10028-6:2011
Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 6: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină, călite si revenite
Изделия плоские стальные для сосудов, работающих под давлением. Часть 6: Cвариваемые закаленные и отпущенные мелкозернистые стали
(EN 10028-6:2009)
	 
	 

	270
	SM SR EN 10028-7:2011
Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 7: Oţeluri inoxidabile
Изделия плоские стальные для сосудов, работающих под давлением. Часть 7: Нержавеющие стали
(EN 10028-7:2007)
	 
	 

	271
	SM SR EN 10222-1:2011
Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Prescripţii generale pentru piesele obţinute prin forjare liberă
Поковки стальные для cocудов, работающих под давлением. Часть 1: Общие требования к поковкам, полученным свободной ковкой
(EN 10222-1:1998)
	 
	 

	272
	SM SR EN 10222-2:2011
Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune.  Partea 2: Oţeluri feritice şi martensitice cu caracteristici specificate la temperatură ridicată
Поковки стальные для cocудов, работающих под давлением. Часть 2: Ферритные и мартенситные стали с заданными свойствами при повышенной температуре
(EN 10222-2:1999)
	 
	 

	273
	SM SR EN 10222-3:2011
Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune.  Partea 3: Oţeluri cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură scăzută
Поковки стальные для cocудов, работающих под давлением. Часть 3: Никелевые стали с заданными свойствами при низкой температуре
(EN 10222-3:1998)
	 
	 

	274
	SM SR EN 10222-4:2011
Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină cu limită de curgere ridicată
Поковки стальные для сосудов, работающих под давлением. Часть 4: Свариваемые мелкозернистые стали с высоким пределом текучести
(EN 10222-4:1998)
	 
	 

	275
	SM SR EN 10222-5:2011
Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune.  Partea 5: Oţeluri inoxidabile martensitice, austenitice şi austenito-feritice
Поковки стальные для сосудов, работающих под давлением. Часть 5: Мартенситные, аустенитные и аустенитно-ферритные нержавеющие стали
(EN 10222-5:1999)
	 
	 

	276
	SM GOST 15763-2008
Îmbinări de conducte cu filet şi flanşe la PN (pînă la 63 MPa (pînă la ≈ 630 kgf/cm2). Condiţii tehnice generale
Соединения трубопроводов резьбовые и фланцевые на PN (Ру) до 63 МПа (до ~ 630 кгс/см.кв.). Общие технические условия
	 
	01.01.2015

	277
	GOST 6533-78
Днища эллиптические отбортованные стальные для сосудов, аппаратов и котлов. Основные размеры
	 
	01.01.2015

	278
	GOST 8965-75
Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р=1,6 МПа. Технические условия
	 
	01.01.2015

	Ţevi de oţel utilizate la presiune şi fitinguri pentru ţevile de oţel
Трубы стальные  и фитинги для стальных труб

	279
	SM SR EN 10216-1:2011
Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi de oţel nealiat, cu caracteristici precizate la temperatură ambiantă
Бесшовные стальные трубы для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 1: Трубы из нелегированной стали с установленными свойствами при комнатной температуре
 (EN 10216-1:2002)
	 
	 

	280
	SM SR EN 10216-2+A2:2011
Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare . Partea 2 : Ţevi de oţel nealiat şi aliat, cu caracteristici precizate la temperatură ridicată      
Бесшовные стальные трубы для работы поддавлением. Технические условия поставки. Часть 2: Трубы из нелегированной и легированной стали с установленными свойствами при повышенной температуре
(EN 10216-2:2002+A2:2007)
	 
	 

	281
	SM SR EN 10216-3:2011
Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 3 : Ţevi de oţel aliat, cu granulaţie fină
Бесшовные стальные трубы для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 3: Трубы из легированной мелкозернистой стали
(EN 10216-3:2002)
	 
	 

	282
 
	SM SR EN 10216-4:2011
Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Ţevi de oţel nealia şi aliat, cu caracteristici precizate la temperatură scăzută
Бесшовные стальные трубы для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 4: Трубы из нелегированной и легированной стали с установленными свойствами при пониженной температуре
(EN 10216-4:2002)
	 
	 

	283
	SM SR EN 10216-5:2011
Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 5 : Ţevi de oţel inoxidabil
Бесшовные стальные трубы для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 5: Трубы из нержавеющей стали
(EN 10216-5:2004)
	 
	 

	284
	SM SR EN 10217-1:2011
Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi de oţel nealiat, cu caracteristici precizate la temperatură ambiantă
Трубы стальные сварные для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 1: Трубы из нелегированной стали с установленными свойствами при температуре окружающей среды
(EN 10217-1:2002)
	 
	 

	285
	SM SR EN 10217-2:2011
Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi sudate electric, de oţel nealiat şi aliat cu caracteristici precizate la temperatură ridicată
Трубы стальные сварные для работы под давлением.Технические условия поставки. Часть 2: Трубы электросварные из нелегированной и легированной стали, с установленными свойствами при повышенной температуре
(EN 10217-2:2002)
	 
	 

	286
	SM SR EN 10217-3:2011
Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 3: Ţevi de oţel aliat cu granulaţie fină
Трубы стальные сварные для работы под давлением.Технические условия поставки. Часть 3: Трубы из легированной мелкозернистой стали
(EN 10217-3:2002)
	 
	 

	287
	SM SR EN 10217-4:2011
Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Ţevi sudate electric, de oţel nealiat cu caracteristici precizate la temperatură scăzută
Трубы стальные сварные для работы под давлением.Технические условия поставки. Часть 4: Трубы электросварные из нелегированной стали с установленными специальными свойствами при низкой температуре
(EN 10217-4:2002)
	 
	 

	288
	SM SR EN 10217-5:2011
Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 5: Ţevi sudate sub strat de flux, de oţel nealiat şi aliat cu caracteristici precizate la temperatură ridicată
Трубы стальные сварные для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 5: Трубы сварные под флюсом из нелегированной и легированной стали с установленными свойствами при повышенной температуре
(EN 10217-5:2002)
	 
	 

	289
	SM SR EN 10217-6:2011
Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 6: Ţevi sudate sub strat de flux, de oţel nealiat cu caracteristici precizate la temperatură scăzută
Трубы стальные сварные для работы под давлением.Технические условия поставки. Часть 6: Трубы сварные под флюсом из нелегированной стали с установленными свойствами при низкой температуре
(EN 10217-6:2002)
	 
	 

	290
	SM SR EN 10217-7:2011
Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 7: Ţevi de oţel inoxidabil
Трубы стальные сварные для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 7: Трубы из нержавеющей стали
(EN 10217-7:2005)
	 
	 

	291
	SM SR EN 10253-2:2011
Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 2: Oţeluri nealiate şi oţeluri aliate feritice cu condiţii de inspecţii specifice
Фитинги труб со стыковой сваркой. Часть 2: Нелегированные и легированные ферритовые стали со специфическими требованиями контроля
(EN 10253-2:2007)
	 
	 

	292
	SM SR EN 10253-4:2011
Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 4: Oţeluri inoxidabile austentice şi austenito-feritice (duplex) cu condiţii de inspecţii specifice
Фитинги труб со стыковой сваркой. Часть 4: Кованые аустенитные и аустенитные-ферритовые (двойной выплавки) нержавеющие стали со специфическими требованиями контроля
(EN 10253-4:2008)
	 
	 

	293
	SM SR EN 10305-4 :2011
Ţevi de oţel pentru utilizări de precizie. Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Ţevi fără sudură trase la rece pentru circuite hidraulice şi pneumatice
Трубы стальные для прецизионных областей применения. Технические условия поставки. Часть 4: Трубы бесшовные холоднотянутые для гидравлических и пневматических систем
(EN 10305-4:2011)
	 
	 

	294
	SM SR EN 10305-6:2011
Ţevi de oţel pentru utilizări de precizie. Condiţii tehnice de livrare. Partea 6: Ţevi sudate trase la rece pentru circuite hidraulice şi pneumatice
Трубы стальные для прецизионных областей применения. Технические условия поставки. Часть 6: Сварные холоднотянутые трубы для гидравлических и пневматических систем
(EN 10305-6:2005)
	 
	 

	295
	GOST 3262-75
Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия
	 
	01.01.2015

	296
	GOST 8639-82
Трубы стальные квадратные. Сортамент
	 
	01.01.2015

	297
	GOST 8645-68
Трубы стальные прямоугольные. Сортамент
	 
	01.01.2015

	298
	GOST 8731-74
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования
	 
	01.01.2015

	299
	GOST 8732-78
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент
	 
	01.01.2015

	300
	GOST 10704-91
Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент
	 
	01.01.2015

	301
	GOST 10705-80
Трубы стальные электросварные. Технические условия
	 
	01.01.2015

	302
	GOST 10706-76
Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования
	 
	01.01.2015

	303
	GOST 10707-80
Трубы стальные электросварные холоднодеформированные. Технические условия
	 
	01.01.2015

	304
	GOST 11068-81
Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия
	 
	01.01.2015

	305
	GOST 13663-86
Трубы стальные профильные. Технические требования
	 
	01.01.2015

	306
	GOST 20295-85
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия
	 
	01.01.2015

	*Notă :
    Coloanele 3 şi 4 se completează în măsura în care standardele conexe se vor modifica sau se vor revizui şi, ca urmare, pentru standardul înlocuit din coloana 3 se va stabili în coloana 4 data la care va înceta prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale a Reglementării tehnice.
    Standardul nou (sau modificat) are aceeaşi sferă de aplicare ca standardul înlocuit.
    La data  menţionată în coloana 4 standardul înlocuit încetează să confere prezumpţia de conformitate cu cerinţele esenţiale ale Reglementării tehnice.
    Autoritatea de reglementare va asigura completarea coloanelor cu informaţia actualizată în momentul revizuirii periodice a listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică.
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