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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№_____________ от 2026 

Кишинев

[bookmark: _Hlk211524231]о внесении изменений в Постановление Правительства № 357/2009
об утверждении Правил дорожного движения

На основании пункта b) статьи 5 Закона № 131/2007 о безопасности дорожного движения (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2015 г., № 11–21, ст.6), с последующими изменениями, и положениями Закона № 112/2014  о ратификации Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова, с одной стороны, и Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны (Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., N 185-199, ст.442), Правительство
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
Настоящее Постановление перелагает Директиву Совета ЕС от 18 июля 1989 о сближении законодательств государств-членов в отношении глубины протектора шин определенных категорий автомобилей и их прицепов (89/459/EEC), CELEX: 31989L0459, опубликовано в Официальном журнале Европейского Союза L 226/4 от 03.08.1989.

1. Постановление Правительства № 357/2009 об утверждении Правил дорожного движения (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 92-93, ст.409), с последующими изменениями, изменить следующим образом:
1.1 дополнить положением о гармонизации со следующим содержанием: 
«Настоящее Постановление перелагает Директиву Совета ЕС от 18 июля 1989 о сближении законодательств государств-членов в отношении глубины протектора шин определенных категорий автомобилей и их прицепов (89/459/EEC), CELEX: 31989L0459, опубликовано в Официальном журнале Европейского Союза L 226/4 от 03.08.1989.».
1.2. в Правилах:
1.2.1. в пункте 7 после понятия «велосипед (трехколесный велосипед)» добавить понятие «основные канавки протектора» со следующим содержанием:
«Основные канавки протектора — это широкие канавки в центральной части протектора, покрывающие приблизительно три четверти ширины протектора шины»;
1.2.2. в подпункте 5) пункта 122 букву а) изложить в следующей редакции:
«а) глубина профиля основных канавок протектора шины менее:
- 1,6 мм - для транспортных средств с не более чем восемью сиденьями в дополнение к сиденью водителя и без места для стоящих пассажиров, независимо от того, ограничено ли количество сидений сиденьем водителя автомобиля (категория М1) или транспортных средств с максимальной массой не более 3,5 тонн (категория N1);
- 2,0 мм – для транспортных средств с более чем восемью сиденьями в дополнение к сиденью водителя и имеющих максимальную массу не более 5 тонн, независимо от того, имеют ли такие транспортные средства место для стоящих пассажиров (категория М2) и транспортных средств с более чем восемью сиденьями в дополнение к сиденью водителя и имеющих максимальную массу более 5 тонн, независимо от того, имеют ли такие транспортные средства место для стоящих пассажиров (категория М3);
– 1,0 мм – для автотранспортных средств с максимальной массой более 3,5 тонн, но не более 12 тонн (категория N2) и автотранспортных средств с максимальной массой более 12 тонн (категория N3);
– 0,8 мм – для двух- или трехколесных транспортных средств и квадроциклов (категория L);
– 1,6 мм – для прицепов с максимальной массой не более 0,75 тонн (категория O1) и прицепов с максимальной массой более 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн (категория O2);
– 1 мм – для прицепов с максимальной массой более 3,5 тонн, но не более 10 тонн (категория O3) и прицепов с максимальной массой более 10 тонн (категория O4).».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.
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