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	Articolul 1
Statele membre iau toate măsurile necesare pentru ca, pe parcursul duratei de utilizare pe căile rutiere, pneurile pentru categoriile M1, N1, 01 și 02 de vehicule, așa cum sunt definite în anexa I la Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legislației statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora (6), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 87/403/CEE (7), să aibă o adâncime a profilului canalelor principale ale suprafeței de rulare de cel puțin 1,6 mm.
„Canalele principale” înseamnă canalele largi din partea centrală a suprafeței de rulare, care acoperă aproximativ trei sferturi din lățimea suprafeței de rulare.

	Pct. 7
„Canalele principale ale suprafeței de rulare” înseamnă canalele largi din partea centrală a suprafeței de rulare, care acoperă aproximativ trei sferturi din lățimea suprafeței de rulare a pneului.

122. Este interzisă exploatarea vehiculelor în cazurile în care sînt depistate devieri de la normativele tehnice şi ecologice:
5) Roțile şi pneurile: 
a) adâncimea profilului canalelor principale ale suprafeței de rulare a pneurilor este mai mică de:
- 1,6 mm - pentru autovehicule cu cel mult opt locuri așezate în plus față de locul așezat al conducătorului și fără spațiu pentru pasageri în picioare, indiferent dacă numărul locurilor așezate este limitat la locul așezat al conducătorului auto autoturismului (categoria M1) sau autovehicule cu o masă maximă care nu depășește 3,5 tone (categoria N1);
- 2,0 mm – pentru autovehicule cu mai mult de opt locuri așezate în plus față de locul așezat al conducătorului auto și care au o masă maximă care nu depășește 5 tone, indiferent dacă respectivele autovehicule au un spațiu pentru pasageri în picioare (categoria M2) și autovehicule cu mai mult de opt locuri așezate în plus față de locul așezat al conducătorului auto și care au o masă maximă care depășește 5 tone, indiferent dacă respectivele autovehicule au un spațiu pentru pasageri în picioare (Categoria M3)
– 1,0 mm - pentru autovehicule cu o masă maximă care depășește 3,5 tone, dar care nu depășește 12 tone (categoria N2) și autovehicule cu o masă maximă care depășește 12 tone (categoria N3);
- 0,8 mm - vehiculele cu două sau trei roți și cvadricicluri (categoria L) 
- 1,6 mm – pentru remorcile cu o masă maximă care nu depășește 0,75 tone (categoria O1) și remorcile cu o masă maximă care depășește 0,75 tone, dar care nu depășește 3,5 tone (categoria O2);
- 1 mm – pentru remorcile cu o masă maximă care depășește 3,5 tone, dar care nu depășește 10 tone (categoria O3) și remorcile cu o masă maximă care depășește 10 tone (categoria O4). 
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	Articolul 2
După consultarea Comisiei, statele membre pot exclude din sfera prezentei directive sau pot supune unor dispoziții speciale vehiculele care sunt declarate de interes istoric și care au fost echipate inițial cu anvelope, indiferent dacă acestea sunt pneumatice sau de alt tip, care, atunci când erau noi, aveau o adâncime a profilului suprafeței de rulare mai mică de 1,6 mm, cu condiția ca ele să fie echipate cu aceste anvelope, să fie utilizate în împrejurări excepționale și să nu fie utilizate niciodată sau aproape niciodată pe drumurile publice.
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	Opțiune nepreluată în legislația RM

	Articolul 3
După consultarea Comisiei, statele membre adoptă și publică, până la 1 iunie 1991, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 ianuarie 1992. Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele dispozițiilor pe care le adoptă în vederea aplicării prezentei directive.
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	Articolul 4
Prezenta directivă se adresează statelor membre.
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